	[image: image1.png]Tlepumsii repconarm H KomT'roTep
Kenbak - 1





	Коротка історія ПК. Персональний комп’ютер – комп’ютер для особис​того користування. Першим ПК став комп’ютер Kenbak – 1, сконструйо​ваний Джоном Бланкенбейкером у 1971 році, який за зовнішнім вигля​дом більше нагадував автомобільний радіоприймач. З 1971 по 1974 роки різні фірми створювали різноманітні моделі ПК, але завдяки обмеженим властивостям мало кого приваблю​вали. По – справжньому користувачі зацікавились персональними комп’ютерами у 1975 році. Коли аме​риканська фірма MITS на основі мік​ропроцесора Intel 8080 розробила комп’ютер Altair. Значно досконалішу модель ПК створили у 1976 році молоді американські вчені Стів Возняк та Стів Джобс. Свій комп’ютер вони назвали Apple і швидко розгорнули його виробництво та продаж. Першого року було реалізовано близько 100 ПК по ціні близько 500$. У наступному році вони випустили модель Apple ІІ, котра мала материнську плату, дисплей, клавіатуру і своїм зовнішнім видом нагадувала телевізор. Кількість замовників ПК почали рахувати сотнями та тисячами. У 1976 році для ПК було розроблено операційну систему СР/М. У 1976 році сконструйовано гнучкий диск розміром 5,25 дюймів.


У 1979 році фірмою Motorola був створений мікропроцесор Motorola 68000, набагато кращий від своїх конкурентів за швидкістю, продуктивністю та можливостями роботи з графічними програмами. У 1980 році у ПК з’явився жорсткий магнітний диск ємністю 5 мегабайт. Перші 8-розрядні ПК були більш схожими на дорогу іграшку, аніж на серйозну ЕОМ, до тих пір, поки в галузі індивідуальних комп’ютерів не з’явився комп’ютерний гігант – фірма ІВМ, яка спеціалізувалась на виготовленні великих ЕОМ. У 1982 році ІВМ випустила вдалу модель – 16-розрядний комп’ютер IBM PC. Він був сконструйований на основі мікропроцесора Intel 8088 з тактовою частотою 4,77 мегагерц і використовував операційну систему MS-DOS. Далі розвиток ПК відбувався дуже високими темпами – фірма ІВМ щороку створювала нову модель. У 1983 році з’явився РС ХТ, у 1984 – РС АТ, які швидко завойовували ринок ПК і стали своєрідними стандартами, яких намагались дотримуватись фірми – конкуренти. Фірма ІВМ створила свій перший ПК не з “нуля”, а використовуючи вузли інших виробників. При цьому вона не тримала в секреті того, які вузли мають бути з’єднані та взаємодіяти один з іншим. В результаті до створення та вдосконалення комп’ютера могли долучатись й інші фірми – архітектура комп’ютерів ІВМ РС виявилась “відкритою”. У комп’ютерів ІВМ РС з'явились численні “клони”, тобто, різні родини комп’ютерів, схожих на них. Надалі ЕОМ, що підтримують стандарт ІВМ РС, почали називатись просто “персональними комп’ютерами”. Окрім ІВМ – сумісних ПК існує ще одна значна родина персональних ЕОМ – Macintosh. Ці комп’ютери ведуть свій родовід від моделі Apple, їх виробляла фірма Apple Computer. Архітектура даних комп’ютерів не була відкритою. Тому, незважаючи на свої сучасніші у порівнянні із ІВМ РС графічні можливості, Apple не змогли завоювати такий широкий ринок – їх чисельність у десятки разів менша від чисельності ІВМ – сумісних комп’ютерів. На сьогоднішній день можливості ПК надзвичайно широкі. Вони визначаються двома основними факторами – конструкцією комп’ютера (апаратним забезпеченням) та програмами, які на ньому встановлені (програмним забезпеченням).

Апаратне забезпечення ПК. Як правило, комп’ютер складається з мінімального набору окремих компонентів: системного блоку, клавіатури, монітора, миші. До ПК можуть бути підключені інші пристрої – принтер, акустичні колонки, сканер тощо.
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Категорії ПК:

· Desktop – настільні (найпродуктивніші).

· Portable - переносні

· Laptop – наколінні

· Notebook - блокнотні

· Pocket – кишенькові

Склад системного блоку:

· Електронні схеми, що керують роботою ЕОМ (мікропроцесор, пам'ять, системна шина тощо).

· Накопичувачі на жорстких та гнучких магнітних дисках, оптичних дисках.

· Блок живлення (перетворює змінну напругу електричної мережі на низьку постійну напругу для роботи електронних схем).

· Система вентиляції (для забезпечення необхідного температурного режиму).

· Додаткові вузли (дисковод для компакт – дисків, звукова карта, внутрішній модем тощо).

Розташування зазначених вузлів всередині блоку залежить від типу його корпусу. Обладнання, розміщене ззовні системного блоку, належить до зовнішніх пристроїв введення – виведення (периферійне обладнання). 

Корпус. Визначає не тільки зовнішній вигляд системного блоку, але й задає певне розташування материнської плати та інших вузлів комп’ютера. Для настільних ПК випускаються корпуси як із горизонтальним розташуванням материнської плати (desktop, footprint, slimline). Так і з вертикальним розташуванням материнської плати – “вежі” (mini – tower, midi – tower, big – tower). Нині найбільш часто використовуються корпуси tower, які займають мало місця та мають достатньо відсіків різноманітних пристроїв. Тип використовуваного корпусу визначається типорозміром материнської плати, наприклад, АТ або АТХ. На передній панелі системного блоку є кнопки Power (живлення) та Reset (перезавантаження), а також індикатори живлення та роботи вінчестера. На корпусах АТХ може бути також кнопка Sleep (перехід до режиму сну).

	Материнська плата. Найважливіший вузол ПК. На ній розміщується мікропроцесор, запам’ятовуючі пристрої, генератор тактової частоти, кеш – пам'ять, центральна магістраль, чипсет (компонент мікросхем логіки, що підтримують роботу плати). Тип чипсету визначає основні можливості материнської плати. У більшості ПК материнські плати містять лише основні вузли, схеми зв’язку із зовнішніми пристроями (відеоадаптери, звукові плати тощо) на них відсутні. У цих випадках відсутні елементи розміщують на окремих платах і вставляють у рознімні з'єднання на материнських платах – слоти. Материнська плата характеризується форм – фактором, який визначає її розміри, тип рознімних з’єднань живлення, розташування отворів кріплення тощо. Серед настільних ПК найбільш поширені плати типорозмірів АТ (мають геометрію перших плат для комп’ютерів ІВМ РС/АТ), АТХ (більш сучасні, застосовуються у ПК останніх поколінь) та miniATX (відповідають зменшеному розміру АТХ). 
	[image: image3.png]Mareprmceka wrata






Мікропроцесор – центральний пристрій комп’ютера. Фізично є надвеликою інтегральною схемою, встановленою на материнській платі. У сучасних комп’ютерах над мікропроцесором встановлюється невеликий вентилятор (cooler) та радіатор, які забезпечують його охолодження під час роботи. До материнської плати мікропроцесор підключається за допомогою спеціальних рознімних з’єднань (Socket 7, Socket A, Slot 1 (Socket 370), Socket 423, Socket 478). На корпусі схеми вказується тип процесора (наприклад, Pentium III). За типом мікропроцесора називається і сам комп’ютер. В ІВМ – сумісних комп’ютерах найбільш часто застосовуються мікропроцесори фірми Intel чи сумісні (AMD, Cyrix, IBM). Список мікропроцесорів фірми Intel за порядком зростання їх продуктивності:

· Intel 8088
· Intel 80286
· Intel 80386SX
· Intel 80386DX
· Intel 80486SX
· Intel 80486SX2
· Intel 80486DX
· Intel 80486DX2
· Intel 80486DX4
· Pentium
· Celeron
· Pentium II
· MMX
· Pentium III
· Pentium IV
Нині найбільш поширені мікропроцесори фірми AMD: K6, K6-2, Athlon, Athlon XP.

Пам'ять. На материнській платі розміщуються запам’ятовуючі пристрої, призначені для зберігання інформації. Найважливішими характеристиками пам'яті є її обсяг та швидкодія. Для роботи сучасних операційних систем та додатків потрібно не менше 32 мегабайт оперативної пам'яті. Комфортна робота у графічних пакетах та з мультимедійними додатками можлива за умови, якщо обсяг пам'яті не менше 128 (краще 256) мегабайт.

Блок живлення. Перетворює змінну напругу мережі на постійну. Потужності джерела живлення (200, 230 або 250 Вт) має бути достатньо, щоб цілком і навіть із невеликим запасом забезпечити енергоспоживання всіх підключених до нього пристроїв. У корпусі біля блоку живлення монтується вентилятор, перемикач мережної напруги, рознімні з’єднання для мережного шнура та для шнура живлення монітору. Блок живлення виробляє вихідні напруги для електронних компонентів ПК, для двигунів приводів дисководів та вентиляторів охолодження.

Дисководи. Для зберігання інформації існують різні накопичувачі на дисках – з жорсткими та з гнучкими магнітними дисками. Ці приводи містяться у системному блоці у спеціально відведених для них місцях. Двигун приводу обертає магнітний диск, і магнітні головки здійснюють запис або зчитування інформації з диску.
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	Порти. Підключення до ПК зовнішніх пристроїв здійснюється через спеціальні інтерфейси, які називаються також портами введення – виведення. Відповідні рознімні з'єднання для підключення знаходяться на задній стінці системного блоку. Існують послідовні та паралельні порти, які відрізняються способом передачі даних. Для послідовного характерною є послідовна у часі передачі даних (біт за бітом), а для паралельного – одночасна передача кількох бітів (порції по 8 бітів – 1 байту). Через послідовні порти (СОМ – порти) до комп’ютера підключаються миша, джойстик, модем та інші периферійні пристрої. Якщо у комп’ютері є кілька послідовних портів, то вони позначаються від СОМ1 до СОМ4. Паралельні порти в ІВМ – сумісному комп’ютері служать загалом для підключення принтера, тому позначаються LPT. В окремих випадках паралельний порт може використовуватись для підключення сканера та плотера. На даний час широке застосування мають також USB – порти та IEEE 1394 (послідовні), AGP - порти (графічні), інфрачервоні порти. 



